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Technische Daten: Luxor F
Material/Nutzschicht: Polyacryl / Polyester
Breite: 156 cm
Scheuertouren
(DIN EN ISO 12947-2):
mind. 100.000 Touren
Heißlichtechtheit
(DIN EN ISO 105-B06):
Note 7 (theor. Höchstwert = 8).
Brandprüfung gemäß der neuen 
ECE Regelung Nr. 118:02 
vom 26. Juli 2012.

Haben Sie Fragen zur neuen ECE Regelung 
Nr. 118:02 vom 26. Juli 2012? Wir helfen gerne 
weiter.

Selbstverständlich können Sie die dargestellten 
Stoffe auch nach der bisherigen ECE Regelung 
Nr. 118:01 vom 6. April 2005 bestellen. 
Bitte sprechen Sie uns darauf an. 

Auf Wunsch auch mit unserer Anti-Schmutz-
Ausrüstung (ASA) lieferbar.

Sollten Sie Ihre Wunschfarbe in unseren Kol-
lektionen der Uni-Stoffe – Vasco, Vincent und 
Varone – nicht finden, so wird unsere hauseigene 
Färberei diese gerne für Sie umsetzen.

Mögliche Farbabweichungen in den Abbildungen 
sind  drucktechnisch bedingt. Bitte fordern Sie 
bei Bedarf Original-Stoffmuster an. 

Technical information: Luxor F
Material/Pile: Polyacrylic / Polyester 
Width: 156 cm
Abrasion resistance
(DIN EN ISO 12947-2):
min. 100.000 rubs
Light-fastness
(DIN EN ISO 105-B06):
value 7 (theor. highest value = 8).
Flammability test according to the 
new ECE regulation No. 118:02 
dd. July 26th, 2012.

Do you have any questions about the new ECE 
regulation No. 118:02 dd. July 26th, 2012? 
We are here to help. 

All the fabrics portrayed can, of course, be 
ordered using the previous flammability test 
as per ECE regulation No. 118:01 dd. April 6th, 
2005. Please get on touch with us. 

Upon request with special Anti-Soil (ASA)
treatment.

In case you are unable to find your desired
colour in our plain fabrics collection – Vincent, 
Vasco and Varone - then we will create it for you 
in our own dye house. 

Due to the printing process colours might differ
slightly. On request we gladly will supply fabric
samples.

Données techniques: Luxor F
Matériau/poil: polyacrylique / polyester
Largeur: 156 cm
Résistance à l‘abrasion
(DIN EN ISO 12947-2):
au moins 100.000 tours
Résistance à l‘exposition intensive
à la lumière (DIN EN ISO 105-B06):
noté 7 (valeur maximale théorique = 8).
L’épreuve du feu selon le 
nouveau règlement ECE n° 118:02 
du 26 juillet 2012.

Avez-vous des questions concernant 
le nouveau règlement ECE n° 118:02 du 26 juillet 
2012 ? Nous serons heureux de vous aider. 

Vous pouvez bien sûr également commander 
les tissus présentés ici en conformité à l’ancienne 
norme ECE n° 118:01 du 6 avril 2005. N’hésitez 
pas à nous contacter pour nous en parler.

Sur demande, nos tissus vous sont livrés
avec protection antitaches ASA.

Si vous ne trouvez pas votre couleur de choix dans 
notre collection de tissus unis – Vincent, Vasco et 
Varone – notre teinturerie interne la réalisera 
pour vous. 

Pour des raisons d‘impression, les couleurs dans 
les illustrations peuvent diverger légèrement du 
ton original. Demandez nous un échantillon de 
tissu original en cas de besoin.
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